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CATALOGO PRODUCTOS 2009

SNR > 48dB

* Receptor VIDA300R

www.luceat.it Productos para video CCTV analogico
Es simple... con LiteWire!

Tipo de cable Para conectar

Para hacer: Transmisión de vídeo para CCTV Se utiliza el cable: - LiteWire Simplex  1 cámara

Videocontrol en aplicaciones industriales - LiteWire Duplex  2 cámaras

- LiteWire Antiroedor  Protección roedores

Por que: funciona siempre en cualquiera condición - LiteWire Hibrido  1 cámara y alimentación

es compatible con todas las cámaras analógicas  1 cámara y control domos

tiene 100% inmunidad total a las interferencias
garantiza SNR > 50dB
garantiza protección contra descargas y aislador de tierra
es más fino que un microaxial
es un cable aislante y se coloca en cablecanales eléctricos
es fácil y rápido de instalar 
soluciona los problemas de masa (ground loop)

Para conectar las cámara se utilizan los sistemas:

* VIDA150 (transmisor + receptor)
Si la cámara está a menos de 150m
Regulación manual de nivèl de señal 

* VIDA300 (transmisor + receptor)
Si la cámara está a menos de 300m
Regulación automática de nivèl de señal 

* Repetidor video (hasta 600m)
Amplificador: si la cámara está a más de 300m
Se utiliza con el receptor VIDA300R
Regulación automática de nivèl de señal 

O se utilizan las cam áras con integrado el trasmisor:

* NanoVIDA - Bullet camera
Microcámara con transmisor integrado 300m
CCD 1/3” Sony 420 lineas
Iluminación mínima 0,5 lux 

Se utiliza con el receptor VIDA300R

* LiteCamera Día/Noche  470 lineas
Cámara con transmisor integrado 300m
Sensor CCD 1/3” Sony Super HAD
36 LED IR con alcance hasta 40m
Incluye lentes varifocales autoiris (3.8~9.5mm/F1.2)
Carcasa metálica con protección atmosferica IP66
Se utiliza con el receptor VIDA300R

* LiteCamera Día/Noche  540 lineas
Cámara con transmisor integrado 300m
Sensor CCD 1/3” Sony EX-View
36 LED IR con alcance hasta 40m
Incluye lentes varifocales autoiris (3.8~9.5mm/F1.2)
Carcasa metálica con protección atmosferica IP66
Se utiliza con el receptor VIDA300R

* Transmisor IP68 VIDA300IP
Transmisor de 300m
Protección atmosferica IP68
Se utiliza con el receptor VIDA300R

Receptor de 300m
Regulación automática de nivèl de señal 
Se utiliza con transmisorr
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Como se instalan los sistemas compledos (transmisor  + receptor) y el repetidor

Como se instala el transmisor IP68 VIDA300IP

Como se instalan las LiteCamera y el NanoVida con t ransmisor integrado
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CATALOGO PRODUCTOS 2009

www.luceat.it Productos Ethernet para camásan IP y redes LAN
Es simple... con LiteWire!

Tipo de cable Para conectar

Para hacer: Automatización industrial Se utiliza el cable: - LiteWire Duplex  Ethernet bidirezionale

CCTV digitál IP - Ethernet - LiteWire Antiroedor  Protección roedores

- LiteWire Poliuretano  Ethernet industrial

Por que: funciona siempre en cualquiera condición - LiteWire Ibrido  Ethernet y alimentación

el Switch Ethernet tiene 5 Puertos 

de  ahasta4 ppuertos pueden ser ópticos a 10 o 100Mbps

es 100% Ethernet compatible (IEEE 802.3u)

es compatible con Ethernet Real-time (IEEE 802.1p)

tiene 100% inmunidad total a las interferencias

soluciona los problemas de masa (ground loop)

Para conectar las cámara IP y los ordenadores se ut ilizan los sistemas:

* Switch Ethernet 10Mbit – Plug'n'play
4 puertos RJ45 + 1 puerto óptico a 10Mbit

Hasta 200m de distanza entre dos switch

Repetidor en configuración con dos puertos eléctricos

Los switch se pueden poner en cascada  hasta cualquiera distancia

Topología bus, estrella y albol en configuración con más puertos

Para cada puerto óptico más a 10Mbps (max.4 totales)

(Alimentador 12VDC no incluido)

* Switch Ethernet 100Mbit – Plug'n'play
4 puertos RJ45 + 1 puerto óptico a 100Mbit

Hasta 100m de distanza entre dos switch

Repetidor en configuración con dos puertos eléctricos

Los switch se pueden poner en cascada  hasta cualquiera distancia

Topología bus, estrella y albol en configuración con más puertos

Configurable con puertos ópticos a 10Mbps con 200m de distancia

Para cada puerto óptico más a 100Mbps (max.4 totales)

Para cada puerto óptico más a 10Mbps (max.4 totales)

(Alimentador 12VDC no incluido)

* LiteNet - Switch Manajable Ethernet 100Mbps
3 puertos RJ45 +2 puertos ópticos a 100Mbit

Topología ad anillo redundante

Auto-recuperación red en caso de fallo en menos de 300ms

Alimentación redundada 12/48VDC

Interfaz de gestión Web

(Alimentador 12VDC no incluido)

Topología bus, estrella y albol Topologia ad anello
(ideal para instalaciónes lineares/mistas con alta distancia) (ideal para instalaciones perimetrales)
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CATALOGO PRODUCTOS 2009

www.luceat.it Cables en fibra plástica LiteWire
Es simple... con LiteWire!

LiteWire Simplex (para conectar una cámara analógica)

Carrete de 200m
Carrete de 500m

LiteWire Duplex (para instalar una red Ethernet o conectar dos camáras analógicas)

Carrete de 200m
Carrete de 1000m

LiteWire Casper (cable “invisible” para museos, iglesias y elugares especiáles)

Carrete de 200m
Carrete de 500m

LiteWire Simplex Antiroedor (para conectar una camára analógica con roedores)

Carrete de 500m

LiteWire Duplex Antiroedor (para Ethernet o dos camáras analógicas con roedores)

Carrete de 500m

LiteWire Simplex Hibrido (para llevar video y alimentación o control domos con un unico cable)

Carrete de 500m

LiteWire Duplex Ibrido (para llevar dos video y alimentación con un unico cable)

Carrete de 500m

LiteWire Simplex Poliuretano (Para conectar una cámara analógica en automatización industrial)

Carrete de 500m

LiteWire Duplex Poliuretano  (Para conectar dos cámara o Ethernet en automatización industrial)

Carrete de 500m
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CATALOGO PRODUCTOS 2009

www.luceat.it Herramientas
Es simple... con LiteWire!

Kit conectorizacion LiteWire

- crimping
- peladora
- 10 conectores FSMA
- 5 ganchos
- disco inox para pulidura
- cortafibra
- lija de1000 micra

Conectores FSMA, 10pz

Ganchios fibra , 10pz

Atenuador 10dB para VIDA300
(Reduce de 100m la distancia de funcionamiento del dispositivo)

Empalme FSMA
(para unir dos fibras)

Adaptador Rack para VIDA
(Per montar el VIDA en carril DIN Omega)

Alimentador 12VDC 1,2A
(para los switch Ethernet)


