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Per un progetto in un complesso residenziale nel bresciano,
Sicurline ha scefto I'impianto di sicurezza e videosorveglianza digitale

fornito da Luceat

Scelta

el settore della videosorveglianza la fibra pla-
N stica consente di superare i principali problemi
dell’utilizzo della tecnologia Ip. La complessita nel-
la configurazione dell'impianto, le immagini di scar-
sa qualita e "a scatti” per la presenza di disturbi RF,
nonché le difficolta della posa del cavo in canaline
sottodimensionate e con curve ad angolo e i pro-
blemi derivanti dall’ossidazione e dalle intemperie
possono essere infatti efficacemente superati in
modo assai semplice ed economico grazie alla fibra
plastica.
| cavi in Pof (Plastic Optical Fiber) consento-
no, infatti, di ottenere immagini fluide e di qualita
grazie alla totale immunita alle interferenze elettro-
magnetiche, resistono alle condizioni fisiche pit av-
verse e possono essere posati in pochi minuti e ter-
minati in 30 secondi con semplici strumenti da elet-
tricista anche nelle canaline gia occupate, grazie ad
un diametro di soli 2,2 mm. Non meno importante,
il costo complessivo di un impianto di videosorve-
glianza in fibra plastica  spesso inferiore a quello
dell’'equivalente su coassiale o doppino, grazie alle
economie ottenibili in fase d'installazione.

Mai disconnessi
La fibra plastica & il mezzo di trasmissione uti-

lizzato dal sistema di videosorveglianza LiteNet pro-
posto da Luceat, azienda europea specializzata nella
progettazione e nella produzione di sistemi di tra-
smissione dati su fibra ottica plastica, fondata nel
2000 da Alessandro Nocivelli, suo attuale Ceo. Si
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tratta essenzialmente di un insieme di nodi di rete,
fisicamente simili ai tradizionali switch Ethernet,
collegati tra loro da un cavo in fibra plastica. Ogni
nodo di LiteNet pud essere connesso ad altri e a
qualsiasi dispositivo compatibile Ethernet: pc, media
center, stampanti e telecamere digitali. L'insieme
dei nodi costituisce la rete LiteNet, ossia un’evolu-
zione su fibra plastica di una tradizionale rete Ether-
net, in grado di garantire prestazioni maggiori e
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VIDEOSORVEGLIANZA

Se una tratta della rete

si disconnette, LiteNet

si riconfigura dinamicamente
e stabilisce percorsi
lternativi di ripristino

delle connessioni

qualitativamente avanzate. Le reti convenzionali
sono limitate alla topologia a stella e richiedono di

conseguenza un‘installazione complessa e costosa,
che supporta una distanza punto-punto massima di
90 m. Non operando in tempo reale sono inoltre ina-
datte alla trasmissione di flussi di immagini, come
nella videosorveglianza, o al controllo di processi di
produzione, risentono delle interferenze elettroma-
gnetiche, che provocano errori di trasmissione e ral-
lentamenti o disturbi delle immagini e sono soggette
a guasti in caso di rottura o danneggiamento anche
di un solo cavo. LiteNet & stato sviluppato per con-
sentire la realizzazione di reti Ethernet ridondanti, con
capacitaditrasmissione in temporeale, di facile instal-
lazione e senza necessita di configurazione (plug&play).
LiteNet potenzia quindi le prestazioni delle reti Ether-
net aggiungendovi la topologia ad anello e le comu-
nicazioni ottiche senza errori per una velocita di tra-
smissione massima garantita e distanza di trasmis-
sione a 100 Mb/s di 100 m su fibra plastica (200 m a

10 Mbf/s). | nodi di LiteNet si comportano come porte
di ingresso per i dispositivi connessi (pc, telecamere
digitali): acquisiscono il flusso dati, lo elaborano e lo
trasmettono in modo assolutamente trasparente sia
per i dispositivi stessi sia per |'utilizzatore. La caratte-
ristica principale che differenzia LiteNet dalle reti Ether-
net tradizionali, rendendolo particolarmente utile nel
settore del controllo e della sicurezza, & la capacita di
ripristino automatico: se una qualsiasi tratta della rete
si disconnette, ad esempio a causa del danneggia-
mento o del taglio di un cavo, LiteNet si riconfigura
dinamicamente e stabilisce percorsi alternativi per
ripristinare la connessione tra tutti i nodi, indicando
all'utilizzatore il punto d'interruzione dell’anello per
una pil rapida e agevole manutenzione. Una pro-
prieta, guesta, di indiscusso valore nel settore della
videosorveglianza, dove la qualita, la dinamicita e la
fruibilita “delle immagini sono elementi chiave per
garantire la sicurezza e I'efficacia dell’intero
impianto.

Velocita nominale 100 Mb/s (1 Gb/s in futuro) 100 Mb/s
Velocita effettiva sul campo 100 Mb/s 30 a 50 Mb/s
Distanza massima tra i nodi Pof: 200 m a 10 Mb/s

100 m a 100 Mb/s 90 m —
Immunita elettromagnetica Totale No
Ridondanza St Si No
Capacita di ripristino automatico Si No
Tempo di ripristino < 500 ms _N.D.

Topologia

Real-time

Anello, stella o punto-punto
(in futuro arbitraria: stella, anello,
albero o qualsiasi combinazione)

Stella, punto-punto
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